


Das Wichtigste auf einen Blick
• Extrem energiesparend: 10 Jahre Betrieb
• Einprogrammierung eines beliebigen 

Monatsletzten als Abrechnungsstichtag
• Präzise und manipulationssicher
• Hohe Zuverlässigkeit durch automatische

Selbsttestfunktion
• Gut ablesbares LC-Display
• Speicherung von 18 Monatsdaten
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Durch das Design des A+S HKV-E133F wird die gesetzlich erforderliche 
Umrüstung von Heizkostenverteilern nach dem Verdunstungsprinzip auf 
moderne Erfassungstechnik vereinfacht!

Funktionsweise
Der A+S HKV-E133F wird schnell und unkompliziert anstelle des Verduns-
terheizkostenverteilers auf dem Heizkörper montiert. Der Temperaturfüh-
ler erfasst die Heizkörperoberflächentemperatur mit höchster Genauigkeit 
und übertragt diese an den Mikrocomputer des A+S HKV-E133F. Selbstver-
ständlich verfügt auch dieses Gerät über eine automatische Selbsttest-
funktion und eine Störungs- und Manipulationserkennung.

Vorteile über Vorteile
• Die Einprogrammierung eines beliebigen Monatsletzten als Stichtag 

erlaubt es, in exakt 1-jährigem Intervall den jeweiligen Jahresanzeige-
wert abzuspeichern.

• Die Kombination einer Lithiumbatterie mit der extrem energiesparen-
den Elektronik macht eine Funktionszeit von mindestens 10 Jahren 
möglich – ein starkes Umweltargument.

• Der A+S HKV-E133F ist manipulationssicher und die LC-Anzeige ist feh-
lerfrei abzulesen.

Die Wachablösung: 
Schluss mit 
Verdunsterröhrchen
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